
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPS MONOFÁSICO ON LINE 

          SMART PRO  



 

 

 

MODELO W 1k Pro W 2k Pro W 3k Pro W 6k Pro W 10k Pro 

Capacidad 1kVA / 900W 2kVA / 1800W 3kVA / 2700W 6kVA / 5400W 10kVA / 9000W 

Voltaje Nominal 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac 

Rango de Voltaje 
110 ~ 176 Vac (derrateo lineal entre 50% y 100% de carga); Media carga (110 ~ 300) ± 5 Vac 

176 ~ 280 Vac (sin derrateo); 280 ~ 300 Vac (derrateado a 50%) Carga máxima (160 ~ 300) ± 5 Vac 

Frecuencia Nominal 40 / 70 Hz (detección automática) 

Factor de Potencia ≥ 0.99 

Rango de Voltaje de Bypass -25% ~ +15% (configurable) 160V ~ voltaje de salida nominal + 32V 

SALIDA 

Voltaje 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac (configurable a través de LCD) 

Regulación de Voltaje ± 1% 

Frecuencia 45 ~ 55 Hz o 55 ~ 65 Hz (Rango de Sincronización); 50/60 Hz ± 0.1 Hz (Modo Batería) 

Forma de Onda Sinusoidal 

Factor de Cresta 3:01 

Distorsión Armónica Total (THDV) ≤ 2% (Carga lineal); ≤ 5% (Carga no lineal) 

Tiempo de Transferencia 
Modo de red a modo batería: 0 ms Modo de red a modo batería: 0 ms 

Modo inversor a modo bypass: 4 ms (típico) Modo inversor a modo bypass: 0 ms 

Capacidad de sobrecarga 

105% ~ 125%: Transferencia a bypass en 1 min; 105% ~ 125%: Transferencia a bypass en 3 min; 

125% ~ 150%: Transferencia a bypass en 30 s; 125% ~ 150%: Transferencia a bypass en 30 s; 

> 150%: Transferencia a bypass en 300 ms > 150%: Transferencia a bypass en 100 ms 

EFICIENCIA 

Modo de Red ≥ 90% ≥ 91% ≥ 92% ≥ 92% ≥ 92% 

Modo Batería ≥ 85% ≥ 86% ≥ 87% ≥ 91% ≥ 91% 

Modo ECO ≥ 95% ≥ 96% ≥ 97% ≥ 98% ≥ 98% 

BATERÍAS 

MODELO Voltaje en DC 24 V 48 V 72 V 192 V 192 V 

ESTANDAR Baterías Internas 2 x 9Ah 4 x 9Ah 6 x 9Ah 16 x 7Ah 16 x 9Ah 

 Corriente de Carga 1:00 AM Tiempo de Recarga 8 h 

MODELO L 
(Autonomía 

Extendida) 

Voltaje en DC 36 V 72 V 96 V 192 V 192 V 

Corriente de Carga 6:00 AM 1 A / 3 A / 5 A / 8 A Tiempo de Recarga 8 h 

GENERALIDADES 

MODELO 
Dimensiones 
(AxPxH)(mm) 

144x336x214 191x418x335 191x418x335 262x514x735 262x514x735 

ESTANDAR Peso (kg) 9.5 18 27.2 64.1 70.8 

MODELO L 
(Autonomía 
Extendida) 

Dimensiones 
(AxPxH)(mm) 

114x336x214 191x418x335 191x418x335 262x514x455 262x514x455 

Peso (kg) 6 10.5 11 22.1 22.8 

Temperatura de Funcionamiento 0 ~ 40 °C 

Humedad Relativa 0 ~ 90% (sin condensación) 20 ~ 90% (sin condensación) 

Nivel de Ruido ≤ 50 dB (1m) ≤ 55 dB (1m) 

ALARMAS 

Corte de Suministro Pitido por 4 segundos 

Batería Baja Pitido por 1 segundo 

Sobrecarga Pitido dos veces por 1 segundo 

Falla de UPS Pitido continuo 

COMUNICACIONES 

RS232 (Estándar) / USB (Opcional) Compatible con Windows® 98/2000/2003 / XP / Vista / 2008 / Windows® 7/8/10 

SNMP (Opcional) Administración de energía desde el administrador SNMP y el navegador web 


